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CADRE ARRIERE 
➢ Cadre arrière réalisé en tôle EZ ou Galva  
➢ Portes à ouverture totale (270°), panneau CPS ép. 20  

➢ 2 fermetures anti-rack galva en applique (1/porte) 
➢ Montants largeur 80 mm 
OPTIONS 

• Face arrière idem face avant 

• Auvent supérieur complément d’une PF hayon 

• Cadre seul sans porte (PF hayon total) 

• Cadre peint poudré polyester Blanc RAL 9010 

 

 FACES LATERALES 
➢ cadres latéraux réalisé en tôle Galva.  
➢ Système ADAICO à ouverture et fermeture rapides 

➢ Bâches 905 gr/m2 avec mise en tension intégrée  
➢ Les bâches sont livrées installées dans les cadres 
OPTIONS 

• Cadre peint poudré polyester Blanc RAL 9010 

• Bâche avec publicité numérique 

 
 

 

FACE AVANT 
➢ Panneau Plywood 14,17 ou 20 stratifié  
➢ Couleur panneau (proche RAL 9010) 
OPTIONS 

• Plinthe intérieure standard 300 mm 

• Rail d’arrimage  

• Aérateur tôle et grille d’aération 

• Trappon Relevable  ou Coulissant 
 

 PAVILLON 
➢ Cadre en profil aluminium Brut ou Anodisé 
➢ Peau OPAQUE blanc ou Peau SEMI-TRANSLUICIDE 

Traverses aluminium cintrées au pas de 500 mm 
OPTIONS 

• Hublot et Bande translucide 

• Pavillon isolé Isobase ou Isoplus 

• Eclairage 4 leds avec conducteur électrique 
 

DIMENSIONS (mm) 
 

Long. ext. : 3 000 à 7080 mm 
Largeur ext. : 2 530 mm maxi 
Hauteur intérieure : 2520 maxi 
   

Gamme : PTAC maxi 12 tonnes 
Famille : Kit Parois Coulissantes 
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